
 
Wepp Italia Srl, Via Giuseppe Mazzini 260, 37069 Villafranca di Verona (VR), Tel. 366 3333020,  

Indirizzo e-mail: info@weppitalia.com ,  Sito internet : www.weppitalia.com  

Scheda tecnica Wepp 2047 

 
                     SILICONE SPRAY 

 
 

 
Rinnova l’elasticità riducendo lo sfilacciamento e l'indurimento delle parti in plastica e gomma a contatto con le parti 
metalliche. 
 

 

 
 

 Idrorepellente  
 Eccellente antimuffa  
 Non macchia e non lascia residui  
 Non attacca le superfici cromate  

 Adatto per la lubrificazione tra superfici non metalliche e superfici in metallo, nylon, cartone, fibra di vetro, legno o 
plastica 

 

 
 

 
Agitare bene e applicare sulle superfici da lubrificare. 
 
 
 

 
Colore: trasparente 

Stato fisico: aerosol 

Odore: limone 

Temperatura di autoaccensione: >200 °C 

Densità (a 20 °C): 0,838 g/cm³ 

 

 

 

Codice prodotto Contenuto Unità per scatola EAN 

2047 400 ML 12 34039100 

 

Caratteristiche 

Modo d’uso 

Proprietà fisiche e chimiche 
 


