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Scheda tecnica Wepp 2053 

 
                     LUBRIFICANTE PER INTERNI  

                   (senza silicone) 
 

 
È uno spray antifrizione completamente sintetico contro l’attrito e il rumore. Separa e protegge senza ungere in quanto 
privo di olio, grasso e silicone. Rigenera e protegge le superfici plastiche del veicolo dall’infragilimento, ingrigimento e 
dalle radiazioni UV.  
È antistatico e resistente alla polvere. Rende le superfici lisce creando un effetto lubrificante. Ottimo nelle guide dei 
finestrini e sulle guarnizioni delle portiere. 
 

 

 
 

 Privo di silicone, grasso e olio  
 Pulisce e rigenera gli interni in plastica del veicolo  
 Lascia uno strato liscio, lucente e setoso  
 Azione antistatica (impedisce l'assorbimento di sporco e polvere)  
 Impedisce il congelamento delle guarnizioni delle portiere  
 Non lascia macchie sui vestiti 

 
 
 
 
 

 Contro cigolii e scricchiolii degli elementi in plastica dell’abitacolo, per le guide dei finestrini e per migliorare il 
movimento delle cinture di sicurezza. Ottimo per le guarnizioni delle portiere. 

 

 
 

 
 Pulire e sgrassare le parti da trattare con detergente. Spruzzare da circa 30 cm di distanza. Quindi asciugare con 

un panno o carta puliti. 
 

 

 
 

Colore: incolore 

Stato fisico: aerosol 

Odore: insolvente 

Temperatura di autoaccensione: >250 °C 

Densità (a 20 °C): 0,63388 g/cm³ 

 

 

 

 

Codice prodotto Contenuto Unità per scatola EAN 

2053 400 ML 24 34053000 

 

Caratteristiche 

Modo d’uso 

Proprietà fisiche e chimiche 
 

Applicazione 


