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Scheda tecnica Wepp 2070 

 
                     SPRAY PER ELETTRONICA 

 
Per la manutenzione e la pulizia di contatti e componenti elettrici. Un liquido molto efficace su parti elettriche ed 
elettroniche. Pulisce i contatti, i collegamenti delle spine e delle prese, garantendo la chiusura dei contatti e la continuità 
dei circuiti. Protegge dall'umidità e previene la dispersione di corrente. Non attacca l'isolamento elettrico. Non influenza 
gli elastomeri e la vernice. Previene l'ossidazione di metalli non ferrosi. Non assorbe l'umidità dall'aria. Non-igroscopico! 
 

 

 
 

 Impedisce la dispersione di corrente  
 Protegge contro l'umidità  
 Protegge il passaggio e il flusso di corrente  
 Anticorrosivo 
 Non attacca l'isolamento elettrico 
 Non influenza gli elastomeri e la vernice 
 Non assorbe l'umidità dall'aria.  
 Non-igroscopico! 

 

 

 
 

 Rimozione di residui di ossido sugli elettrodi erosi, depositi di polvere che causano correnti di dispersione. Utile in 
aree di contatto come accensione del veicolo, relè e resistori. Guide e aree del potenziometro con carica 
elettrostatica come connettori, collegamenti scorrevoli e a vite, dentro e fuori apparecchiature e dispositivi elettrici 
ed elettronici di qualsiasi tipo. 

 

 

 

 
Scollegare la batteria prima dell'uso e attendere 5 minuti lo scarico elettrostatico. Prima di spruzzare il prodotto, controllare 
la capacità di resistenza del materiale plastico, poiché diversi materiali plastici sono utilizzati in elettrotecnica. Spruzzare 
Wepp 2070 fino al completamento della pulizia desiderata. Ricollegare la tensione. 

 
 

 

 
Colore: incolore 

Stato fisico: aerosol 

Odore: solvente 

Punto di infiammabilità: -1 °C 

Temperatura di autoaccensione: >200 °C 

Densità (a 20 °C): 0,818 g/cm³ 

 

 

Codice prodotto Contenuto Unità per scatola EAN 

2070 400 ML 24 34031980 

Caratteristiche 

Modo d’uso 

Proprietà fisiche e chimiche 
 

Applicazione 
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