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Scheda tecnica Wepp 2077/2078 

 
 

                  ADESIVO PER CRISTALLI HM/NL 
 
 
 
Adesivo sigillante e collante poliuretanico monocomponente per cristalli ad essiccazione rapida: 1 h senza airbag, 4 h con 

airbag). Alta qualità che consente di migliorare notevolmente la forza strutturale della vettura. Ottimo per la protezione UV.  

 
 

 

 
 
 

 Elevata resistenza ai raggi UV in combinazione con WEPP 2181 Primer&Attivatore 

 Buona adesione 

 Alta viscosità, elevata resistenza immediata allo scorrimento 

 Mantiene la rigidezza torsionale e incrementa il comfort del veicolo 

 Ideale per l’impiego sui cristalli con antenna integrata 

 Ottima tissotropia, fissaggio del cristallo immediato  

 

 

 

 
 

 

 Incollaggio di tutti i vetri (metallo e alluminio) di veicoli (automobili, camion, autobus, ecc.). 

 

 

 
 

 

Le superfici devono essere asciugate, prive di olio, grasso, sporco e polvere. Si consiglia quindi un pretrattamento con il 

detergente WEPP 2083. La superficie adesiva del disco (possibilmente pannello della carrozzeria esposto) deve essere 

trattata con WEPP 2181 Primer&Attivatore prima dell'incollaggio.  

Applicare l'adesivo per parabrezza WEPP 2077 con una pistola guidata verticalmente sotto forma di un cordone triangolare 

sul vetro o sulla flangia della carrozzeria.  

Fare riferimento alle informazioni fornite dal produttore del veicolo per la geometria del tallone e per il montaggio dei 

finestrini. Quindi inserire il disco entro 10 minuti. 

Caratteristiche 

Modo d’uso 

Applicazione 
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Colore: nero 

Stato fisico: pasta 

Odore: inodore 

Punto di infiammabilità: >70 °C 

Temperatura di decomposizione: >140 °C 

Densità (a 20 °C): 1,2 g/cm³ 

Idrosolubilità: insolubile 

Viscosità / dinamico: (a 20 °C) 3500000 mPa·s 

 

 

Codice prodotto Contenuto Unità per scatola Codice EAN 

2077 310 ML 12 32149000 

2078 400 ML 12 32149000 

 

Proprietà fisiche e chimiche 
 


