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   Scheda tecnica Wepp 2096 

 
                   RILEVATORE DI FUGHE 

 
 
 

Per il rilevamento di perdite su giunti, tubazioni e saldatura sotto pressione. Individua la perdita creando una schiuma 

quando il gas viene a contatto con il liquido. Non infiammabile, non tossico, anticorrosivo, l’innocuo per la pelle e 

l’ambiente. Testato secondo DVGW/DIN 30657 Reg.-No. NG-5170A00758. 

 

 

 
 
 

 Per rilevare perdite verso l'esterno di tutti gli impianti di gas e aria compressa sotto pressione 

 La perdita risultante viene resa rapidamente e facilmente visibile dalla formazione di schiuma 

 

 

 

 
 

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare in modo uniforme da circa 50 cm di distanza. Crea una schiuma e visualizza la 
perdita. 

 

 

 

 
 

Colore: incolore/nuvoloso 

Stato fisico: aerosol 

Odore: caratteristico 

Valore pH (a 20 °C): 6,5 

Punto di infiammabilità: Non applicabile 

Temperatura di accensione: non applicabile 

Densità (a 20°C): 1,01 g/cm³ 

 

 

 

Codice prodotto Contenuto Unità per scatola EAN 

2096 400 ML 24 34021190 

 

Caratteristiche 

Modo d’uso 

Proprietà fisiche e chimiche 
 


